
安心のアフターサービス

お問い合わせ

連絡先 / 名刺

SUN2000-4.95KTL-NHL2 FusionSolar
スマート管理システム

10入力スマート
交流集電箱

7*12時間
コールセンター

0120-258-367 
（8:00am-8:00pm）

solarsupportjp@huawei.com

2営業日
スペアパーツの配送
悪天候を除き、島を除く

10年間の基本的な
クラウドサービス
SIMカード別途調達

GO SOLAR 
WITH HUAWEI
FusionSolar 低圧向けソリューション

JET認証品

03-6266-8051

Inverter_Japan@huawei.com

華為技術日本株式会社

solar.huawei.com/jp

資料ダウンロード先



システムコストを削減300%以上の過積載

SUN2000-4.95KTL-NHL2 FusionSolar
スマート管理システム

ワンストップソリューション＆サービス

Huawei ワンストップソリューション

他社ソリューション

300%以上の過積載が可能、純利益率が向上

なぜ300%以上
過積載が可能？ 分歧ケーブルを使用 最大入力電圧600V

ストリング毎にパネル3枚増加

0.95力率でも、JIS効率97％、業界最高水準を達成 A社
屋外収納箱

出力制御機器 ルータ
データ

収集装置

…1 2 3

パワコン 発電管理システム

C社B社

交流集電箱

10入力スマート交流集電箱
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効率曲線

負荷

PF=0.95

力率0.95､JIS効率97%

他社製品
全負荷、効率96%

他社製品
弱い日射、効率95.5%

力率0.95､弱い日射、
効率96%

他社製品より
1％ UP

電力系統

10台

ALL-IN-ONE
10入力スマート交流集電箱

…
1 2 3

データ収集装置 ルータ 出力制御機器 屋外収納箱 AC集電箱

必要な機器を集約、システムコストを削減

遠隔IVカーブ測定対応、14種類の不具合を測定可能

超小型設計、施工性向上

遠隔でモジュール
全数検査が可能

5
min

「IV診断」
レポートの自動作成

10
min

TUVにより
診断精度を認証済

10
種 類

11.6kg  軽量小型化、作業員1人で設置可能

A社  5.5kW
（公開資料に基づく）

B社  5.5kW
（公開資料に基づく）

SUN2000-4.95KTL-NHL2
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ダイオード短絡

11.6kg 21L

26kg 62L

20kg 51L

完全密閉構造、重塩害にも対応

IP65完全密閉構造で、重塩害地域に対応

従来製品の重塩害・高湿地域における実績

オーストラリア､シドニー 15kW 日本、宮古島、2MW

PCS機種の故障率は 0.5% 以下 ※

弊社従来製品の統計したデータにより※

耐腐食
塗装

IP65
完全
密閉

IP68
直流端
子使用

他社製品5.5kW 450V

MPPT

40枚

MPPT2

Huawei 4.95kW 600V

52枚

MPPT1


