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Produktportfolio
Utility (800V AC)
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150
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LUNA2000-241 kWh vs HUAWEI Utility BESS

Gewerbespeicher

• Standardprodukt

• Vertrieb über PV-Distributoren

• 400V AC Kopplung

• Lieferzeit rund 6-12 Wochen

Eigenverbrauch, Peak shaving, 
Einspeisebegrenzung, Limiter Netzbezug, Back-Up

Infrastrukturspeicher

• Projekt Geschäft mit HUAWEI 

• Komplettlösung: ESS, PCS und 
Transformer

• Lieferzeit 4-6 Monate

Regelernergie ab 5MWh, 0.5C



4

Roadmap
2026Q330.03.2026

▪ Partial Optimization for 

MERC-600W-PA0

Residential All in one Solution

30.01.2026

• SUN2000-30/40K-MC0

AFCI：200m → 450m

• SUN2000-50K-MC0

AFCI：200m → 450m

MPPT Current: 30A →

30/33/33/30A

▪ C&I ESS 241kWh
Upgrade the Cell

▪ SmartMGC5000B

Supports all 3rd party inverter-only system 
and SCharger

Support on-off gird

Coming Soon
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▪ LVAC Solution
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Next Generation BESS 6.25MWh

Coming Soon
▪ SUN2000-506KTL-HD1

R
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LUNA2000-5015-2S
LUNA2000-2507-2S

▪ Microgrid Solution

• Repowering Solution

Support all 3rd party inverter-only system

CT instead Meter 

Support cascade of MAP0 with M1/MB0/M5 and
SmartGuard
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Peak-Shaving

Power
Before

After

Die C&I-Batterie kann als 

Puffer zur Reduzierung 

von Lastspitzen dienen.

Netzanschluss

Die Batterie wird an das 

400V-Niederspannungsnetz 

angeschlossen

Maximaler 

Eigenverbrauch

Optimieren Sie Ihren 

Eigenverbrauchsanteil

Limitierte 

Einspeisung

Für Anlagen oberhalb der 

Einspeisegrenze

Garantie

5 Jahre Garantie, 

erweiterbar

7300 Ladezyklen

Verfügbarkeit

Lead time:

6 weeks after PO

Limiter Netzbezug

Ermöglicht das Laden 

meherer 

Elektrofahrzeugen

Standardproduckt 

• Kapazität: 

107/161/215/241 kWh

• Leistung: 108kW

Neu
• 241 kWh mit 108 kW

• 120 kW bald

Back Up 

Back Up Lösungen bis 

4.3 MWh

Auf Anfrage 

Highlights / Scenarios

Systemdienst

leistungen*

*Präqualifikation mit EMS erforderlich
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1: Hybrid-Kühleinheit

2: Akkupack (einschließlich Pack-Optimierer 2.0)

3: Intelligente PCS

4: AC-Ausgangsanschluss

5: RCM

6: Feueralarmhorn/Blitzlicht und 

Betriebsstatusanzeige

7: Notausschalter

8: DCDC (optional)

9: TRSD auf Paketebene (optional)

10: SmartLogger5000B or SmartLoggerMGC
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Solution Highlights01
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Höchster Round-trip Wirkungsgrad (RTE)

Grid

Huawei Lösung

91.6%
@AC-side Including auxiliary consumption

Smart liquid cooling control algorithm, waste-heat recovery
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Einzigartige Sicherheitsarchitektur

Zellen
100+ Tests, Wärmeisolierung
Lithum-Eisen-Phosphat-Zellen für maximale Sicherheit
Hochleistungs Isolation für die verhinderung von Termischer Infizierung

Batterie Modul
Gasmembrane 
Eine Sauerstoffbarriere im Batteriemodul verhindert das Eindringen von Sauerstoff und damit eine Entzündung.

System
Richtungsgesteuerter Gasauslass, Brandmelde System 
Aerosol Löschsytem
Hochleistungs Aerosol Löschmittel zur internen Brandbekämpfung

Betrieb
Druckentlastungsöffnung an der Oberseite, Alarm anbindung an Leitsysteme

Produkt Design für den Einsatz im Aussenbreich um betehende Bauen zu schützen.

C&I ESS C2C Dual-link Safety White Paper:
https://solar.huawei.com/admin/asset/v1/pro/vie
w/a9b035a3475f4fe9adde511f18f2dfeb.pdf
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Neuer Huawei Controller02
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New SmartLogger5000B

Der SmartLogger5000B ist ein Gerät zur Überwachung und Steuerung

von PV- und/oder ESS-Systemen in C&I-Anwendungen. Er ermöglicht

zentrale Datenerfassung und Speicherung, Geräteüberwachung, Wartung

sowie Leistungssteuerung.

Unterstütze Protokolle

• Southbound: Modbus-RTU, Modbus-TCP und GOOSE

• Northbound: Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 und GOOSE

Maximale Anzahl unterstütze Geräte

• 80 Wechselrichter (nur PV)

• 50 Batterien (nur Batterien), 10 MWh

• 30 Wechselrichter mit 20 Batterien

Weitere Features

• Visualisierung bis zu 15 Ladestationen

• Direkte Spannungs- und Strommessung Für On-grid Lösung
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New SmartMGC5000B

Der SmartMGC5000B ist ein C&I-Controller für Netz-, Insel- und Umschaltbetrieb

von Mikronetzen. Er unterstützt Netzfehlererkennung, Synchronregelung und

automatischen Blackstart sowie Glasfaser- und GE/FE-Ringnetzwerke. Zusätzlich

ermöglicht er Geräteanbindung, Protokollkonvertierung, Datenerfassung,

zentrales Monitoring, Wartung und Leistungssteuerung.

Unterstütze Protokolle

• Southbound: Modbus-RTU, Modbus-TCP und GOOSE

• Northbound: Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 und GOOSE

Maximale Anzahl unterstütze Geräte

• 80 Wechselrichter (nur PV)

• 50 Batterien (nur Batterien), 10 MWh

• 30 Wechselrichter mit 20 Batterien

Weitere Features

• Day-ahead Energiepreise

• Visualisierung bis zu 15 Ladestationen

• Direkte Spannungs- und Strommessung
Für On/Off-grid Lösungen
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Anwendungsszenarien

Szenario PV + ESS mit SmartLogger

Szenario PV + ESS mit EMS
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Step-up transformer
400 V/10 kV

Smart Power 
Sensor

Load

Capacity charge is based 
on transformer capacity.

400 V AC

RS485

PV modules

400 V AC

Metering point 

of grid company

RS485/MBUS

V3/V5/V5PLUS/V6

.

x 20

.

C&I Hybrid Cooling Grid Forming ESS

Smartlogger5000B or

SmartMGC5000B

220 V AC

FE/Optical fiber

FE/Optical fiber

Szenario PV + ESS mit SmartLogger

Step-up transformer
400 V/10 kV

Smart Power Sensor

Load

Capacity charge is based 
on transformer capacity.

400 V AC

FE

RS485

PV modules

400 V AC

Auxiliary power 
isolation transformer 

(optional)
220 V/XX V

...x50

C&I Hybrid 
Cooling Grid 
Forming ESS

Third-party 

inverter

Power 
distribution 

cabinet

Smart Power 
Sensor

Third-party logger or 
third-party 

communication cabinet

The third-party PV inverter is not controlled by 
Huawei's controller.

Configure Huawei-whitelisted meters to 
collect statistics on PV power generation 
and ensure that the management 
system and app correctly display the 
energy flow.

Meter-free,
direct sampling 
through PT/CT

Smartlogger5000B or

SmartMGC5000B

Working modes: 

• maximum self-consumption

• TOU, TOU-without meter (TOU, fixed power)

• charge/discharge based on grid dispatch

• demand limit, or capacity limit mode

• Peak shaving

Huawei 

Inverter
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Szenario PV + ESS mit EMS

Working modes: 

• maximum self-consumption

• TOU, TOU-without meter (TOU, fixed power)

• charge/discharge based on grid dispatch

• demand limit, or capacity limit mode

• Peak shaving

• SDL

• Arbitrage

SmartLogger or third-party 

communication cabinet

Step-up transformer
400 V/10 kV

Smart Power Sensor

Load

Capacity charge is based 
on transformer capacity.

400 V AC

FE

RS485

PV modules

400 V AC

RS485

...x 20

Third-party 

controller

C&I Hybrid Cooling 

Grid Forming ESS

Third-party Inverter

PDC

Smartlogger5000 or

SmartMGC5000B
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EMS-Anbieter

Kompatibel

Modbus TCP oder 
Modbus RTU

Modbus TCP über 
lokales Netzwerk

Kompatibel

Präqualifiziert für Systemdienstleistungen (abhängig vom EMS)

Modbus TCP über 
lokales Netzwerk

Kompatibel
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Was ist der Benefit einer smarte Steuerung mit

Betriebsmodus Kosteneinsparung (CHF/Jahr) ROI (Jahre)

Self consumption 24’400 18

Self consumption + Peak-shaving 36’600 12

Self consumption + optimized Peak-shaving 48’800 9

Self consumption + optimized Peak-shaving + Ancillary Services 73’300 6

positive Regelleistung

negative Regelleistung

Eigenverbrauchs-
optimierung und 

Peak-Shaving

800 kW & 1600 kWh

Solar 800 kWp
Basisdaten System
• Stromverbrauch 400’000 kWh/Jahr, Peaks: 250 kW
• Anschlussleistung Netz 800 kVA
• Kosten BESS BESS 370k, EMS 20k, Installation 50k = 440k CHF

Bitte beachten Sie: Diese Zahlen basieren auf der aktuellen Marktsituation und können sich in Zukunft ändern. Die Zahlen stammen von unserem 
EMS-Partner ELUVA.



Projektierung03
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Projektablauf Gewerbespeicher

• Abklärungen Kunden
•Abklärung Brand-, Gewässer- und LärmschutzVorprojekt

• Detail Planung
• Elektro Planung
• Fundament

Planung

• Offerte einholen Bestellung

• Gabelstapler - Kapazität 3tAnlieferung

• Elektroinstallation
• Instalation Batterie
• Kontaktaufnahme mit Huawei 

Ausführung

• Inbetriebnahme vor OrtInbetriebnahme

Wartung

• Unterstützung bei den ersten Projekten
• Fragen

• Unterstützung bei den ersten Projekten
• Fragen

Huawei

• Inbetriebnahme vor Ort

Installer

• Benutzerhandbuch
• Kurzanleitung
• Instalationsvideo

• Wartungshandbuch

• Abklärung Backup
• Produktvorstellung

• Abklärung EW

https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100456740/426cffd9?idPath=258788303|258788485|258789973|261762483|255740921
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100394288
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100402080?idPath=258788303%7C258788485%7C258789973%7C261762483%7C255740921
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100394291?idPath=258788303%7C258788485%7C258789973%7C261762483%7C255740921
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Standortanforderungen

Einzelheiten zur Standortauswahl und zum Platzbedarf finden Sie im Benutzerhandbuch.

Das Installationslayout des Batterieschranks muss auch die lokalen Brandschutzstandards und Brandschutzabstandsanforderungen erfüllen. Einzelheiten finden Sie in den NPFA855-Spezifikationen.

Nur Aussenaufstellung in einem offenen Bereich

Wichtigsten Abstände

• > 0.9 m zu einer nicht-brennbaren Wand (Gebäude)

• > 0.4 m zu einer (reinen) Brandschutzwand (2 h), 0.9 m Abstand 

zum Gebäude muss eingehalten werden

• > 1.4 m oberhalb des Speichers 

• > 3 m zu Fenster, Türen oder ähnlichen Ventilationsöffnungen, 

brennbaren Materiealien

• 0.3 m erhöhtes Fundament (siehe nächster Slide)

• > 3 m zu einer öffentlichen Strasse

• Alle weiteren Anforderungen sind im Usermanual zu finden
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Anforderungen Fundament 
1. Das Nettogewicht des ESS beträgt nicht mehr als 2800 kg

2. Das Fundament muss bis zur alten Bodenschicht ausgehoben werden, und der charakteristische 
Wert der Tragfähigkeit des Fundamentsmuss grösser als oder gleich 100 kPa sein. Wenn die 
Bodenschicht in der Bemessungshöhe die Anforderungen nicht erfüllt Anforderungen nicht 
erfüllt, ist bis zu der Bodenschicht auszuheben, die die Anforderungen erfüllt, und Sand und 
Zuschlagstoffe in einem Verhältnis von 003:7 zu verwenden, um die Bemessungshöhe zu 
erreichen. Die vier Seiten sind für jede weitere 500 mm Tiefe 300 mm breiter, und die Dichte ist 
grössergleich 0,94.avi *

3. Die Betongüte des Fundaments ist C25. Die Dicke der Schutzschicht beträgt 50 mm. Die 
Betongüte der Bettung ist C15. Die vier Seiten der Bettung sind 100 mm breiter als das 
Fundament.

4. Nach dem Aushub des Fundaments muss verhindert werden, dass Wasser in das Fundament 
eindringt. Wenn Wasser in das Fundament eindring müssen die betroffenen Teile ersetz werden.

5. Der Höhenfehler der Oberseite des Fundaments (der Säule) muss weniger als oder gleich 3 mm 
betragen.

6. Es wird empfohlen, dass das Fundament 300 mm höher als der horizontale Boden liegt.

7. Sicherstellen, dass der Boden des Geräts höher liegt als der höchste örtliche Wasserstand, um zu 
verhindern, dass Regen den Boden und das Innere des ESS korrodiert.

8. Vor Ort muss ein Drainagesystem eingerichtet werden, um zu verhindern, dass der Boden oder 
die internen Geräte der ESS in Wasser eingetaucht werden. 

*Bitte beachten Sie bei der Auslegung des Fundaments die lokal vorgegebene Frosttiefe.

Input AC Kabel = Kurzanleitung Seite 20

2
5
0
1
0
0

200200

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100394288


LUNA2000-241 Spezifikationen
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C&I ESS Beispielprojekt

Landwirdschaflticher Grossbetrieb

▪ 640kWp PV + 215kWh ESS

▪ Maximaler Eingenverbrauch

LU

Gewerbebetrieb

▪ 1.7 MWp PV + 12 x 215kWh ESS

▪ Eingenverbrauch, Peak-shaving

BE

Gewerbeanlage

▪ 6 x 215kWh ESS

▪ SDL, Eigenverbrauch, Peakshaving

VD

Gewerbebetrieb (Kühlhaus)

▪ 800 kWp PV + 5 x 215kWh ESS

▪ Eingenverbrauch, Peak-shaving

BE
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Kontakte

• Technical Assistance Center (CTAC)
Störungsannahme 7x24
für Support und Garantie

Persönliche Kontakte in der Schweiz

• ZH, GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, LI
Pauline, +41 76 656 56 23 
pauline.f.yuan@huawei.com

• AG, LU, BS, BL, OW, NW, UR, SZ, ZG
David Seil, +41 76 336 06 11
david.seil@huawei.com

• BE, SO, FR(DE), VS(DE)
Shaban Jusufi, +41 76 328 63 75
shaban.jusufi@huawei.com

• VD, VS, NE, FR, GE, JU, TI
Gabriel Blaise, +41 76 690 31 88
gabriel.blaise@huawei.com

FR

NE
LU

VS

SG

TI

GL

GR

SZ

UR

ZH

ZG

VD

BE

SO

OW

AI

GE

JU

SH

AG

TG

AR

BL

BS

NW
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Lausanne

Bern

Zurich

Central & Northwest
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