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本書について

目的
本書では日本向けの住宅用スマートPVソリューションのネットワーク、ケーブル接続、デバ
イスの試運転について説明しています。このソリューションに含まれるデバイスに関する安
全注意事項、製品の説明、サイトの選択要件、および保守情報は、対応するデバイスのユ
ーザーマニュアルで説明されています。

対象読者
本書の対象となる読者は以下のとおりです。

l テクニカルサポートエンジニア

l ハードウェアインストールエンジニア

l コミッショニングエンジニア

l メンテナンスエンジニア

l エンドユーザー

マークの表記規則
本マニュアルで使用するマークは以下のように定義されます。

マーク 説明

回避しなければ、重傷または死亡につながる、重大あるいは致命的
な危険性を伴う状況を示します。

回避しなければ、重傷または死亡につながるおそれのある、中程度
の危険性を伴う状況を示します。

回避しなければ、軽傷または中程度の負傷につながるおそれのあ
る、軽度の危険性を伴う状況を示します。
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マーク 説明

回避しなければ、機器の損傷、データの損失、パフォーマンスの低
下、または予期しない結果につながるおそれのある、危険性を伴う状
況を示します。

「注記」は、人身傷害を引き起こすことがない行為に注意を向けさせる
ために使用されます。

本文の重要な情報に対する補足説明です。

「NOTE」は、人身傷害、機器の損傷、環境の悪化を引き起こすことが
ない情報に注意を向けさせるために使用されます。

 

改訂履歴
変更は文書の版ごとに追加されています。そのため、本書の最新版には以前の更新がす
べて含まれます。

第02版（2024/12/30）
l 1 ソリューション概要を更新。

l 2.1 ネットワークへの適用を更新。

l 2.2 電気接続を更新。

l 3 自己消費シナリオを追加。

l 4 50 kW未満のシナリオを追加。

第01版（2024/07/15）
初回の正式リリースです。
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1 ソリューション概要

住宅用スマートPVソリューションは、PVシステムと蓄電システム（ESS）を統合し、太陽光エ
ネルギーをグリーン電力に変換することで住宅の電力消費要件を満たします。日中に太陽
光が十分にあるとき、PVシステムは発電して家電に電気を供給し、余剰分の電力はESS
の充電に使用されます。太陽光が十分にない場合はESSが負荷に放電します。このシナリ
オでは、負荷のスケジューリングと制御によってグリーン発電と効率的な電力消費を実現し
ています。このソリューションは非連系出力をサポートしています。電力系統と接続していな
い場合は自立運転モードに切り替わって電力を供給します。

ソリューションネットワーク

住宅用スマートPVソリューションは、住宅用、自己消費、50 kW未満という3つの典型的な
ネットワークシナリオに適用されます。

本ソリューションの製品

製品 モデル 説明

PCS SUN2000-4.95K-LB0-NH PCSは、PVシステムが発電したPV電力を変換します。

SUN5000-4.95K-LB0-NH

SUN2000-4.95KTL-
NHL2

SUN2000-20KTL-M3

SUN2000-50KTL-NHM3

ESS LUNA2000-(5-30)-NHS0 充電および放電に使用される蓄電システム。

LUNA2000-(7, 14, 21)-
NHS1
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製品 モデル 説明

オプティマイ
ザ

MERC-600W-PA0 Smart PVオプティマイザは、PVシステムでPVモジュールの後
方に設置されるDC-DCコンバータです。PVシステムの発電量
を向上させるために、各PVモジュールの最大電力点追従制
御（MPPT）を継続的に実行します。

PCSとオプティマイザ間のマッピングの詳細については、次を
参照してください。

l MERC-600W-PA0 Smart PVオプティマイザユーザーマ
ニュアル

l SUN2000 Smart PVオプティマイザユーザーマニュアル

SUN2000-450W-P2/
SUN2000-600W-P

SmartLogger SmartLogger3000 SmartLoggerは、PVシステムと蓄電システム（ESS）の監視と
管理のための専用デバイスです。すべてのポートを集約し、プ
ロトコルを変換し、データを収集および保存し、システム内の
デバイスを集中的に監視して保守します。

 

ドキュメント

表 1-1 製品文書

製品 文書名

PCS SUN2000-4.95K-LB0-NHクイックス
タートガイド

SUN2000-4.95K-LB0-NHユーザーマニュアル

SUN5000-4.95K-LB0-NHクイックス
タートガイド

SUN5000-4.95K-LB0-NHユーザーマニュアル

SUN2000-20KTL-M3クイックスター
トガイド

SUN2000-20KTL-M3ユーザーマニュアル

SUN2000-50KTL-NHM3クイックスタ
ートガイド

SUN2000-50KTL-NHM3ユーザーマニュアル

SUN2000-4.95KTL-NHL2クイックス
タートガイド

SUN2000-4.95KTL-NHL2ユーザーマニュアル

ESS LUNA2000-(5-30)-NHS0クイックス
タートガイド

LUNA2000-(5-30)-NHS0ユーザーマニュアル

LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1クイッ
クスタートガイド

LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1ユーザーマニュア
ル

オプティマイ
ザ

MERC-600W-PA0クイックスタートガ
イド

MERC-600W-PA0 ユーザーマニュアル

SUN2000-(600W-P, 450W-
P2)Smart PVオプティマイザクイック
スタートガイド

SUN2000 Smart PVオプティマイザユーザーマニ
ュアル
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製品 文書名

FusionSolar
アプリ
LUNA2000-(
7, 14, 21)-
NHS1クイック
スタートガイド

FusionSolarアプリクイック設定（日本の住宅用PCS）

SmartLogger
3000

SmartLogger3000 クイックスタート
ガイド

SmartLogger3000 ユーザーマニュアル
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2 住宅用シナリオ

2.1 ネットワークへの適用

単一の PCS

図 2-1 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 450 V、全負荷）
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図 2-2 非連系時 U1W1 202 V 出力（PV ≤ 600 V、全負荷、単巻変圧器要）

（A）オプティマイザ （B）PVストリング （C）SUN2000-4.95K-LB0-
NH/
SUN5000-4.95K-LB0-NH

（D）ACスイッチ （E）全負荷用配電盤 （F）マスター分電盤

（G）電力系統 （H）主回路遮断器 （I）ルーター

（J）FusionSolarスマート
PV管理システム
（SmartPVMS）

（K）FusionSolarアプリ （L）残留電流装置（RCD）

（M）負荷 （N）蓄電システム（ESS） （O）単巻変圧器

 

図 2-3 非連系時 U1W1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、指定負荷）
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（A）オプティマイザ （B）PVストリング （C）SUN2000-4.95K-LB0-
NH/
SUN5000-4.95K-LB0-NH

（D）ACスイッチ （E）マスター分電盤 （F）一般負荷

（G）電力系統 （H）主回路遮断器 （I）ルーター

（J）FusionSolar
SmartPVMS

（K）FusionSolarアプリ （L）RCD

（M）指定負荷用配電盤 （N）ESS （O）指定負荷

 

 は電源ケーブルを、 は信号ケーブルを、 は無線通信を示します。

表 2-1 構成の説明[LUNA2000-(5-30)-NHS0]

PCS ESS オプティマイザ

LUNA2000-(5-30)-
NHS0

ESSの最大接続数 MERC-600W-PA0

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 √

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 ×

 

表 2-2 構成の説明[LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]

PCS ESS オプティマイザ

LUNA2000-(7, 14,
21)-NHS1

ESSの最大接続数 MERC-600W-PA0

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 √

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 ×
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注記

l SUN5000-4.95K-LB0-NH PCSに接続されたすべてのPVモジュールを、オプティマイ
ザに接続する必要があります。接続しない場合、PCSは起動しません。

l ESSが使用されていない、または使用中のESSの充電率（SOC）が低い場合、自立運
転モードのPCSの最大出力は、PVモジュールの能力に応じて変化します。

l LUNA2000-(5-30)-NHS0とLUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1は、並列システムで同じ
PCSに接続できません。

並列 PCS

図 2-4 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 450 V、全負荷）

（A）オプティマイザ （B）PVストリング （C）SUN2000-4.95K-LB0-
NH/
SUN5000-4.95K-LB0-NH

（D）ACスイッチ （E）全負荷用配電盤 （F）マスター分電盤

（G）電力系統 （H）主回路遮断器 （I）ルーター

（J）FusionSolar
SmartPVMS

（K）FusionSolarアプリ （L）残留電流装置（RCD）

住宅用スマート PV ソリューション
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（M）負荷 （N）蓄電システム（ESS）

 

 は電源ケーブルを、 は信号ケーブルを、 は無線通信を示します。

表 2-3 構成の説明

マスターPCS スレーブPCS 並列PCSの最大数 非連系並列接続

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

2 √

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

2 √

 

注記

l SUN5000-4.95K-LB0-NH PCSに接続されたすべてのPVモジュールを、オプティマイ
ザに接続する必要があります。接続しない場合、PCSは起動しません。

l 並列システムにおいて、SUN2000-4.95K-LB0-NHとSUN5000-4.95K-LB0-NHを接続
することはできません。

l ESSが使用されていない、または使用中のESSの充電率（SOC）が低い場合、自立運
転モードのPCSの最大出力は、PVモジュールの能力に応じて変化します。

l LUNA2000-(5-30)-NHS0とLUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1は、並列システムで同じ
PCSに接続できません。

l PCSをカスケード接続する場合、LUNA2000-(5-30)-NHS0およびLUNA2000-(7, 14,
21)-NHS1を異なるPCSに接続することはできません。

（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してく
ださい。住宅シナリオでは、複数台のPCSを並列接続する場合、複数台のESSのFEネットワークポー
トをマスターPCSの蓄電池LANポートに直列接続する必要があります。

2.2 電気接続

本節では典型的なシナリオでのケーブル接続について説明します。ケーブルの準備方法と
接続方法の詳細については、対応するデバイスのユーザーマニュアルまたはクイックスタ
ートガイドを参照してください。

配線図に記載されているケーブルの色は参考用のみです。現地のケーブル仕様に従ってケーブルを
選択してください。
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2.2.1 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 450 V、全
負荷）

注記

RCDは、非連系時出力ポートと指定負荷または全負荷用配電盤の間に設置する必要があ
ります。RCD要件：定格残留動作電流 ≥ 100 mA

図 2-5 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力[PV ≤ 450 V、全負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケー
ブル接続
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図 2-6 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力[PV ≤ 450 V、全負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]との
ケーブル接続

住宅用スマート PV ソリューション
クイックスタートガイド 2 住宅用シナリオ
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図 2-7 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力[並列接続した PCS、PV ≤ 450 V、全負荷、
LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケーブル接続

住宅用スマート PV ソリューション
クイックスタートガイド 2 住宅用シナリオ
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図 2-8 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力[並列接続した PCS、PV ≤ 450 V、全
負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]とのケーブル接続

住宅用スマート PV ソリューション
クイックスタートガイド 2 住宅用シナリオ
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（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してく
ださい。住宅シナリオでは、複数台のPCSを並列接続する場合、複数台のESSのFEネットワークポー
トをマスターPCSの蓄電池LANポートに直列接続する必要があります。

2.2.2 非連系時 U1W1 202 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、全負荷）

注記

l RCDは、非連系時出力ポートと指定負荷または全負荷用配電盤の間に設置する必要
があります。RCD要件：定格残留動作電流 ≥ 100 mA

l 非連系時出力U1W1 202 Vシナリオでは、変圧器を非連系時出力ポートに接続する必
要があります。追加されないと、下流側デバイスが損傷します。

住宅用スマート PV ソリューション
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図 2-9 非連系時 U1W1 202 V 出力[PV ≤ 600 V、全負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケーブル接続

住宅用スマート PV ソリューション
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図 2-10 非連系時 U1W1 202 V 出力[PV ≤ 600 V、全負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]とのケーブル接
続

住宅用スマート PV ソリューション
クイックスタートガイド 2 住宅用シナリオ
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2.2.3 非連系時 U1W1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、指定負荷）

注記

RCDは、非連系時出力ポートと指定負荷用配電盤の間に設置する必要があります。RCD
要件：定格残留動作電流 ≥ 100 mA

図 2-11 非連系時 U1W1 101 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケーブル接続

住宅用スマート PV ソリューション
クイックスタートガイド 2 住宅用シナリオ
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図 2-12 非連系時 U1W1 101 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]とのケーブル
接続

住宅用スマート PV ソリューション
クイックスタートガイド 2 住宅用シナリオ
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2.3 システムの電源オン

危険

l 感電や短絡を防止するため、個人用保護具を着用し、専用の絶縁ツールを使用してくだ
さい。

注記

装置を初めて運転させる前に、専門家によってパラメータが正しく設定されているかを確認
してください。パラメータの設定を誤ると、現地の電力系統の接続要件に適合しなくなり、装
置の正常な動作に影響を与える場合があります。

注記

PCSと電力系統間のACスイッチをオンにする前に、マルチメーターを使用してAC電圧が指
定範囲内であることを確認してください。

電源をオンにする前の確認

表 2-4 チェックリスト

No. 確認項目 許容基準

1 装置の設置 装置が正しく、しっかりと設置されている。

2 ケーブルの接続 AC出力電源ケーブル、DC入力電源ケーブル、バッテリーケ
ーブル、信号ケーブルが正しく、しっかりと、確実に接続され
ている。

3 ケーブルの配線 ケーブルがお客様の要件どおり適切に配線されている。

4 結束バンド 結束バンドが均等に使用されており、バリがない。

5 確実な接地 保護接地ケーブルが正しく、しっかりと、確実に接続されてい
る。

6 スイッチ すべてのスイッチが[OFF]の状態になっている。

7 ケーブル配線穴
の密封

ケーブルを接続するケーブル配線穴に耐火パテが充てんさ
れており、配線キャビティの密閉性能を確保して異物がケー
ブル配線穴から配線キャビティに入らないようにしている。

8 使用していない
端子とポート

使用していない端子とポートが防水グランドで封止されてい
る。

住宅用スマート PV ソリューション
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No. 確認項目 許容基準

9 設置環境 設置スペースが適切で、設置環境が清潔かつ整頓されてい
る。

 

手順

ステップ 1 ESSが接続されている場合は、ESSのスイッチをオンにします。

ステップ 2 PCSと電力系統の間のACスイッチをオンにします。

ステップ 3 PVストリングとPCS間のDCスイッチをオンにします（ある場合）。

ステップ 4 PCSの側面にある[DC SWITCH]を[ON]に設定します。

ステップ 5 LEDインジケータでPCSの動作状態を確認します。

2.4 システムの試運転

表 2-5 システムの試運転のプロセス

No. タスク 説明

1 FusionSo
larアプリ
のダウン
ロード

FusionSolarアプリをダウンロードします。

2 設置者ア
カウントの
登録

導入および試運転に必要な設置者アカウントを登録します。

3 クイック設
定

クイック設定のプロセスに従って導入および試運転を実施しま
す。

4 パラメータ
設定

PCSパラメータ、バッテリーパラメータ、有効電力制御パラメータ
を設定します。

5 発電所へ
の接続

装置を発電所へ接続します。

6 所有者ア
カウントの
作成

リモートでのモニタリングや装置の管理に使用できる所有者アカ
ウントを作成します。

住宅用スマート PV ソリューション
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No. タスク 説明

7 オプティマ
イザの物
理的レイ
アウト

Smart PVオプティマイザは、PVシステムの発電量向上を目的と
した、各PVモジュールの最大電力点追従制御（MPPT）を実装す
るDC-DCコンバータです。モジュールレベルでの停止およびモニ
タリング機能もサポートしています。

PVモジュール用にオプティマイザが構成されている場合、物理
的レイアウトの作成後に各オプティマイザの物理的な位置を確認
できます。PVモジュールに故障が発生した場合、物理的レイアウ
トからすばやく故障したPVモジュールを特定して故障を直すこと
ができます。オプティマイザのないPVモジュールで故障が発生し
た場合、故障したPVモジュールを特定するために1つずつ確認
する必要があります。これには時間がかかり、効率的ではありま
せん。

 

システムの試運転についての詳細は、『FusionSolarアプリクイックガイド（日本の住宅用PCS）』をご
覧いただくか、QRコードをスキャンして文書を取得してください。

2.5 システムの電源オフ

注意事項

警告

l システムの電源がオフになった後も、残存する電気や熱により感電や火傷につながるお
それがあります。そのため、システムの電源がオフになってから5分間待ち、保護手袋を
着用してからESSで作業を行ってください。ESSの保守作業は、ESSのインジケータが
すべてオフになっている場合にのみ行うことができます。

l ESSの動作中にESSのDCスイッチをオフにしただけでは、システムの電源は完全にオ
フにはなりません。こういった場合はESSの保守作業は行わないでください。

住宅用スマート PV ソリューション
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手順

ステップ 1 PCSと電力系統の間にあるメインの回路遮断器をオフにします。

ステップ 2 PCSの電源をオフにします。

1. アプリでPCSに停止コマンドを送信します。

2. PCSの[DC SWITCH]を[OFF]に設定します。

3. （オプション）PCSとPVストリングの間のDCスイッチをオフにします。

ステップ 3 ESSを停止します。

1. ESSの[DC SWITCH]を[OFF]に設定します。

2. （オプション）ESSの[DC SWITCH]の止めねじを取り付けます。

住宅用スマート PV ソリューション
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3 自己消費シナリオ

3.1 ネットワークへの適用

1 台の PCS

図 3-1 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 450 V、全負荷）

住宅用スマート PV ソリューション
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図 3-2 非連系時 U1W1 202 V 出力（PV ≤ 600 V、全負荷、単巻変圧器要）

（A）オプティマイザ (B) PVストリング (C) SmartLogger

(D) 電力量計 (E) 電力系統 (F) SUN2000-20KTL-M3/
SUN2000-50KTL-NHM3

(G) SUN2000-4.95K-
LB0-NH/
SUN5000-4.95K-LB0-
NH

(H) ACスイッチ (I) 工場負荷

(J) 残留電流装置（RCD） (K) 全負荷の分電盤 (L) マスター分電盤

(M) 家庭負荷 (N) 蓄電システム（ESS） （O）単巻変圧器
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図 3-3 非連系時 U1W1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、指定負荷）

（A）オプティマイザ (B) PVストリング (C) SmartLogger

(D) 電力量計 (E) 電力系統 (F) SUN2000-20KTL-M3/
SUN2000-50KTL-NHM3

(G) SUN2000-4.95K-
LB0-NH/
SUN5000-4.95K-LB0-
NH

(H) ACスイッチ (I) 工場負荷

(J) RCD (K) マスター分電盤 (L) 一般家庭負荷

(M) 特定負荷の分電盤 (N) 特定家庭負荷 (O) ESS

 

 は電源ケーブルを、 は信号ケーブルを、 は無線通信を示します。
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表 3-1 構成の説明[LUNA2000-(5-30)-NHS0]

PCS ESS オプティマイザ

LUNA2000-(5-30)-
NHS0

ESSの最大接続数 MERC-600W-PA0

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 √

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 ×

 

表 3-2 構成の説明[LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]

PCS ESS オプティマイザ

LUNA2000-(7, 14,
21)-NHS1

ESSの最大接続数 MERC-600W-PA0

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 √

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 ×

 

注記

l SUN5000-4.95K-LB0-NH PCSに接続されたすべてのPVモジュールを、オプティマイ
ザに接続する必要があります。接続しない場合、PCSは起動しません。

l LUNA2000-(5-30)-NHS0とLUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1は、並列システムで同じ
PCSに接続できません。
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並列接続した PCS

図 3-4 非連系時 U1W1 202 V 出力（PV ≤ 600 V、指定負荷、単巻変圧器要）
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図 3-5 非連系時 U1W1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、指定負荷）

（A）オプティマイザ (B) PVストリング (C) SmartLogger

(D) 電力量計 (E) 電力系統 (F) SUN2000-20KTL-M3/
SUN2000-50KTL-NHM3

住宅用スマート PV ソリューション
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(G) SUN2000-4.95K-
LB0-NH/
SUN5000-4.95K-LB0-
NH

(H) ACスイッチ (I) 工場負荷

(J) RCD (K) マスター分電盤 (L) 一般家庭負荷

(M) 特定負荷の分電盤 (N) 特定家庭負荷 （O）ESS

（P）単巻変圧器

 

 は電源ケーブルを、 は信号ケーブルを、 は無線通信を示します。

（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してく
ださい。自家消費のシナリオでは、複数台のESSのFEネットワークポートのみをルーターに直列接続
することができます。

表 3-3 設定の説明

PCS 並列PCSの最大数 非連系並列接続

SUN5000-4.95K-LB0-NH 3 ×

SUN2000-4.95K-LB0-NH 3 ×

 

注記

l SUN5000-4.95K-LB0-NH PCSに接続されたすべてのPVモジュールを、オプティマイ
ザに接続する必要があります。接続しない場合、PCSは起動しません。

l 並列システムにおいて、SUN2000-4.95K-LB0-NHとSUN5000-4.95K-LB0-NHを接続
することはできません。

l LUNA2000-(5-30)-NHS0とLUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1は、並列システムで同じ
PCSに接続できません。

l PCSをカスケード接続する場合、LUNA2000-(5-30)-NHS0およびLUNA2000-(7, 14,
21)-NHS1を異なるPCSに接続することはできません。

3.2 電気接続
このセクションでは、典型的なシナリオにおけるソリューションのケーブル接続について説
明します。ケーブルの準備および接続方法の詳細については、対応するデバイスのマニュ
アルまたはクイックガイドをご覧ください。
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l ケーブル接続概略図に示されているケーブルの色は参考用です。現地のケーブル仕様に従って
ケーブルを選択してください。

l SUN2000-4.95K-LB0-NHを追加して、SUN2000-4.95KTL-JPL1の容量を拡大する場合、
4.95KTL-JPL1を4.95K-LB0-NHと交換のクイックガイドを参照のうえ、ケーブルを接続してくださ
い。

3.2.1 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 450 V、全
負荷）

注記

RCDは、非連系時出力ポートと指定負荷または全負荷用配電盤の間に設置する必要があ
ります。RCD要件：定格残留動作電流 ≥ 100 mA
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図 3-6 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力[PV ≤ 450 V、全負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケー
ブル接続
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図 3-7 非連系時 U1O1 または W1O1 101 V 出力[PV ≤ 450 V、全負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]との
ケーブル接続
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（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してく
ださい。自家消費のシナリオでは、複数台のESSのFEネットワークポートのみをルーターに直列接続
することができます。

3.2.2 非連系時 U1W1 202 V 出力（PV ≤ 600 V、全負荷/指定負荷）

注記

l RCDは、非連系時出力ポートと指定負荷または全負荷用配電盤の間に設置する必要
があります。RCD要件：定格残留動作電流 ≥ 100 mA

l 非連系時出力U1W1 202 Vシナリオでは、変圧器を非連系時出力ポートに接続する必
要があります。追加されないと、下流側デバイスが損傷します。
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図 3-8 非連系時 U1W1 202 V 出力[PV ≤ 600 V、全負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケーブル接続
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図 3-9 非連系時 U1W1 202 V 出力[PV ≤ 600 V、全負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]とのケーブル接続
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図 3-10 非連系時 U1W1 202 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]
とのケーブル接続

住宅用スマート PV ソリューション
クイックスタートガイド 3 自己消費シナリオ

発行 02 (2024-12-30) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 35



図 3-11 非連系時 U1W1 202 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-
NHS1]とのケーブル接続
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（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してく
ださい。自家消費のシナリオでは、複数台のESSのFEネットワークポートのみをルーターに直列接続
することができます。

3.2.3 非連系時 U1W1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、指定負荷）

注記

RCDは、非連系時出力ポートと指定負荷用配電盤の間に設置する必要があります。RCD
要件：定格残留動作電流 ≥ 100 mA

図 3-12 非連系時 U1W1 101 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケーブル接続
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図 3-13 非連系時 U1W1 101 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]とのケーブル
接続
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図 3-14 非連系時 U1W1 101 V 出力[並列接続した PCS、PV ≤ 600 V、指定負荷、
LUNA2000-(5-30)-NHS0]
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図 3-15 非連系時 U1W1 101 V 出力[並列接続した PCS、PV ≤ 600 V、指定負荷、
LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]
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（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してく
ださい。自家消費のシナリオでは、複数台のESSのFEネットワークポートのみをルーターに直列接続
することができます。

3.3 システムの電源オン

危険

l 感電や短絡を防止するため、個人用保護具を着用し、専用の絶縁ツールを使用してくだ
さい。

注記

装置を初めて運転させる前に、専門家によってパラメータが正しく設定されているかを確認
してください。パラメータの設定を誤ると、現地の電力系統の接続要件に適合しなくなり、装
置の正常な動作に影響を与える場合があります。

注記

PCSと電力系統間のACスイッチをオンにする前に、マルチメーターを使用してAC電圧が指
定範囲内であることを確認してください。

電源をオンにする前の確認

表 3-4 チェックリスト

No. 確認項目 許容基準

1 装置の設置 装置が正しく、しっかりと設置されている。

2 ケーブルの接続 AC出力電源ケーブル、DC入力電源ケーブル、バッテリーケ
ーブル、信号ケーブルが正しく、しっかりと、確実に接続され
ている。

3 ケーブルの配線 ケーブルがお客様の要件どおり適切に配線されている。

4 結束バンド 結束バンドが均等に使用されており、バリがない。

5 確実な接地 保護接地ケーブルが正しく、しっかりと、確実に接続されてい
る。

6 スイッチ すべてのスイッチが[OFF]の状態になっている。

7 ケーブル配線穴
の密封

ケーブルを接続するケーブル配線穴に耐火パテが充てんさ
れており、配線キャビティの密閉性能を確保して異物がケー
ブル配線穴から配線キャビティに入らないようにしている。
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No. 確認項目 許容基準

8 使用していない
端子とポート

使用していない端子とポートが防水グランドで封止されてい
る。

9 設置環境 設置スペースが適切で、設置環境が清潔かつ整頓されてい
る。

 

手順

ステップ 1 ESSが接続されている場合は、ESSのスイッチをオンにします。

ステップ 2 PVストリングとPCS間のDCスイッチ（存在する場合）をオンにします。

ステップ 3 PCSの側面にある[DC SWITCH]を[ON]に設定します。

ステップ 4 LEDインジケータでPCSの動作状態を確認します。

3.4 システムの試運転

表 3-5 システムの試運転のプロセス

No. タスク 説明

1 FusionSo
larアプリ
のダウン
ロード

FusionSolarアプリをダウンロードします。

2 設置者ア
カウントの
登録

導入および試運転に必要な設置者アカウントを登録します。

3 クイック設
定

クイック設定のプロセスに従って導入および試運転を実施しま
す。

4 パラメータ
設定

PCSパラメータ、バッテリーパラメータ、有効電力制御パラメータ
を設定します。

5 発電所へ
の接続

装置を発電所へ接続します。

6 所有者ア
カウントの
作成

リモートでのモニタリングや装置の管理に使用できる所有者アカ
ウントを作成します。
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No. タスク 説明

7 オプティマ
イザの物
理的レイ
アウト

Smart PVオプティマイザは、PVシステムの発電量向上を目的と
した、各PVモジュールの最大電力点追従制御（MPPT）を実装す
るDC-DCコンバータです。モジュールレベルでの停止およびモニ
タリング機能もサポートしています。

PVモジュール用にオプティマイザが構成されている場合、物理
的レイアウトの作成後に各オプティマイザの物理的な位置を確認
できます。PVモジュールに故障が発生した場合、物理的レイアウ
トからすばやく故障したPVモジュールを特定して故障を直すこと
ができます。オプティマイザのないPVモジュールで故障が発生し
た場合、故障したPVモジュールを特定するために1つずつ確認
する必要があります。これには時間がかかり、効率的ではありま
せん。

 

システムの試運転についての詳細は、『FusionSolarアプリクイックガイド（日本の住宅用PCS）』をご
覧いただくか、QRコードをスキャンして文書を取得してください。

3.5 システムの電源オフ

注意事項

警告

l システムの電源がオフになった後も、残存する電気や熱により感電や火傷につながるお
それがあります。そのため、システムの電源がオフになってから5分間待ち、保護手袋を
着用してからESSで作業を行ってください。ESSの保守作業は、ESSのインジケータが
すべてオフになっている場合にのみ行うことができます。

l ESSの動作中にESSのDCスイッチをオフにしただけでは、システムの電源は完全にオ
フにはなりません。こういった場合はESSの保守作業を行わないでください。
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手順

ステップ 1 PCSと電力系統の間にある主回路遮断器をオフにします。

ステップ 2 PCSの電源をオフにします。

1. アプリでPCSにシャットダウンコマンドを送信します。

2. PCSの[DC SWITCH]を[OFF]に設定します。

3. （オプション）PCSとPVストリングの間のDCスイッチをオフにします。

ステップ 3 ESSをシャットダウンします。

1. ESSの[DC SWITCH]を[OFF]に設定します。

2. （オプション）ESSの[DC SWITCH]の止めねじを取り付けます。
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4 50 kW 未満のシナリオ

4.1 ネットワークへの適用

図 4-1 非連系時 U1W1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、指定負荷）

（A）オプティマイザ (B) PVストリング (C) SUN2000-4.95KTL-
NHL2

(D) SUN2000-4.95K-
LB0-NH/
SUN5000-4.95K-LB0-
NH

(E) ACスイッチ (F) 集電箱

(G) SmartLogger (H) RCD (I) 特定負荷の分電盤

(J) 特定負荷 （K）ESS （L）変圧器
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 は電源ケーブルを、 は信号ケーブルを、 は無線通信を示します。

（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してく
ださい。50 kW未満のシナリオでは、複数台のESSのFEネットワークポートのみをルーターに直列接
続できます。

表 4-1 [LUNA2000-(5-30)-NHS0]の構成の説明

PCS ESS オプティマイザ

LUNA2000-(5-30)-
NHS0

ESSの最大接続数 MERC-600W-PA0

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 √

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 ×

 

表 4-2 構成の説明[LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]

PCS ESS オプティマイザ

LUNA2000-(7, 14,
21)-NHS1

ESSの最大接続数 MERC-600W-PA0

SUN5000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 √

SUN2000-4.95K-
LB0-NH

√ 2 ×

 

PCS 並列
PCSの
最大数

オプティマイザ

SUN2000-450W-P2/
SUN2000-600W-P

MERC-600W-PA0

SUN2000-4.95KT
L-NHL2

9 √ √

 

注記

l SUN5000-4.95K-LB0-NH PCSに接続されたすべてのPVモジュールを、オプティマイ
ザに接続する必要があります。接続しない場合、PCSは起動しません。

l LUNA2000-(5-30)-NHS0とLUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1は、並列システムで同じ
PCSに接続できません。
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4.2 電気接続
本節では典型的なシナリオでのケーブル接続について説明します。ケーブルの準備方法と
接続方法の詳細については、対応するデバイスのユーザーマニュアルまたはクイックスタ
ートガイドを参照してください。

配線図に記載されているケーブルの色は参考用のみです。現地のケーブル仕様に従ってケーブルを
選択してください。

4.2.1 非連系時 U1W1 101 V 出力（PV 電圧 ≤ 600 V、指定負荷）

注記

RCDは、非連系時出力ポートと指定負荷用配電盤の間に設置する必要があります。RCD
要件：定格残留動作電流 ≥ 100 mA
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図 4-2 非連系時 U1W1 101 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(5-30)-NHS0]とのケーブル接続
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図 4-3 非連系時 U1W1 101 V 出力[PV ≤ 600 V、指定負荷、LUNA2000-(7, 14, 21)-NHS1]とのケーブル接
続
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（オプション）より良いO&M体験を確保するために、NHS1 ESSのFEネットワークポートに接続してください。50 kW未満のシ
ナリオでは、複数台のESSのFEネットワークポートのみをルーターに直列接続できます。

4.3 システムの電源オン

危険

l 感電や短絡を防止するため、個人用保護具を着用し、専用の絶縁ツールを使用してくだ
さい。

注記

装置を初めて運転させる前に、専門家によってパラメータが正しく設定されているかを確認
してください。パラメータの設定を誤ると、現地の電力系統の接続要件に適合しなくなり、装
置の正常な動作に影響を与える場合があります。

注記

PCSと電力系統間のACスイッチをオンにする前に、マルチメーターを使用してAC電圧が指
定範囲内であることを確認してください。

電源をオンにする前の確認

表 4-3 チェックリスト

No. 確認項目 許容基準

1 装置の設置 装置が正しく、しっかりと設置されている。

2 ケーブルの接続 AC出力電源ケーブル、DC入力電源ケーブル、バッテリーケ
ーブル、信号ケーブルが正しく、しっかりと、確実に接続され
ている。

3 ケーブルの配線 ケーブルがお客様の要件どおり適切に配線されている。

4 結束バンド 結束バンドが均等に使用されており、バリがない。

5 確実な接地 保護接地ケーブルが正しく、しっかりと、確実に接続されてい
る。

6 スイッチ すべてのスイッチが[OFF]の状態になっている。

7 ケーブル配線穴
の密封

ケーブルを接続するケーブル配線穴に耐火パテが充てんさ
れており、配線キャビティの密閉性能を確保して異物がケー
ブル配線穴から配線キャビティに入らないようにしている。
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No. 確認項目 許容基準

8 使用していない
端子とポート

使用していない端子とポートが防水グランドで封止されてい
る。

9 設置環境 設置スペースが適切で、設置環境が清潔かつ整頓されてい
る。

 

手順

ステップ 1 ESSが接続されている場合は、ESSのスイッチをオンにします。

ステップ 2 集電箱のAC出力回路遮断器QF13をオンにします。

ステップ 3 集電箱でAC入力回路遮断器QF01～QF05とQF07～QF11をオンにします。

ステップ 4 集電箱の監視コンパートメントで回路遮断器QF14をオンにします。

ステップ 5 PVストリングとPCS間のDCスイッチ（存在する場合）をオンにします。

ステップ 6 PCSの側面にある[DC SWITCH]を[ON]に設定します。

ステップ 7 LEDインジケータでPCSの動作状態を確認します。

4.4 システムの試運転

表 4-4 システムの試運転のプロセス

No. タスク 説明

1 FusionSo
larアプリ
のダウン
ロード

FusionSolarアプリをダウンロードします。

2 設置者ア
カウントの
登録

導入および試運転に必要な設置者アカウントを登録します。

3 クイック設
定

クイック設定のプロセスに従って導入および試運転を実施しま
す。

4 パラメータ
設定

PCSパラメータ、バッテリーパラメータ、有効電力制御パラメータ
を設定します。

5 発電所へ
の接続

装置を発電所へ接続します。

6 所有者ア
カウントの
作成

リモートでのモニタリングや装置の管理に使用できる所有者アカ
ウントを作成します。
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No. タスク 説明

7 オプティマ
イザの物
理的レイ
アウト

Smart PVオプティマイザは、PVシステムの発電量向上を目的と
した、各PVモジュールの最大電力点追従制御（MPPT）を実装す
るDC-DCコンバータです。モジュールレベルでの停止およびモニ
タリング機能もサポートしています。

PVモジュール用にオプティマイザが構成されている場合、物理
的レイアウトの作成後に各オプティマイザの物理的な位置を確認
できます。PVモジュールに故障が発生した場合、物理的レイアウ
トからすばやく故障したPVモジュールを特定して故障を直すこと
ができます。オプティマイザのないPVモジュールで故障が発生し
た場合、故障したPVモジュールを特定するために1つずつ確認
する必要があります。これには時間がかかり、効率的ではありま
せん。

 

システムの試運転についての詳細は、『FusionSolarアプリクイックガイド（日本の住宅用PCS）』をご
覧いただくか、QRコードをスキャンして文書を取得してください。

4.5 システムの電源オフ

注意事項

警告

l システムの電源がオフになった後も、残存する電気や熱により感電や火傷につながるお
それがあります。そのため、システムの電源がオフになってから5分間待ち、保護手袋を
着用してからESSで作業を行ってください。ESSの保守作業は、ESSのインジケータが
すべてオフになっている場合にのみ行うことができます。

l ESSの動作中にESSのDCスイッチをオフにしただけでは、システムの電源は完全にオ
フにはなりません。こういった場合はESSの保守作業を行わないでください。
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手順

ステップ 1 PCSと電力系統の間にある主回路遮断器をオフにします。

ステップ 2 PCSの電源をオフにします。

1. アプリでPCSにシャットダウンコマンドを送信します。

2. PCSの[DC SWITCH]を[OFF]に設定します。

3. （オプション）PCSとPVストリングの間のDCスイッチをオフにします。

ステップ 3 ESSをシャットダウンします。

1. ESSの[DC SWITCH]を[OFF]に設定します。

2. （オプション）ESSの[DC SWITCH]の止めねじを取り付けます。
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A 連絡先情報

本製品に関してご質問がある場合は、当社までお問い合わせください。

https://digitalpower.huawei.com

パス： [当社について] > [お問い合わせ] > [アフターサービス]

 

より迅速でより良いサービスを提供するために、次の情報を提供するように協力してくださ
い。

l モデル

l シリアル番号（SN）

l ソフトウェアバージョン

l アラームIDまたは名前

l 障害状況に関する簡単な説明
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B デジタルパワーカスタマーサービス

https://digitalpower.huawei.com/robotchat/
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