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      华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构

建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与

服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续

创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。

2019年，华为实现销售收入8,588亿人民币，同比增长19.1%。

关于华为

全球第一
华为智能光伏出货量
2015-2019连续五年蝉联

118GW+
华为智能光伏

全球累计出货量

员工总数

194,000 +
国家

170 +

研究院/所

14

研发人员

96,000 +
品牌排名

74
财富世界500强

61



高效发电
提升发电量3%

智能营维
有效降低OPEX

安全可靠
25年全生命周期高可靠

并网友好
适应复杂电网场景

FusionSolar智能光伏解决方案

智能子阵控制器
双面发电组件

智能跟踪支架 智能光伏控制器 MBUS通信 箱变 升压站 电网接入

S O L A R . H U A W E I . C O M

AI Boost套件
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SUN2000-196KTL-H0
智能光伏控制器

效率曲线 电路框图

SUN2000-196KTL-H0

支持IV诊断 最大效率大于99% 无熔丝设计 IP66防护等级

18路高精度组串检测 9路MPPT 支持MBUS通信 内置交直流防雷
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SUN2000-196KTL-H0
技术参数

效率

最大效率 ≥99%

中国效率 ≥98.4%

输入

最大输入电压 1,500 V

每路MPPT最大输入电流 30 A 

每路MPPT最大短路电流 50 A

MPPT电压范围 500 V ~ 1,500 V

额定输入电压 1,080 V

输入路数 18

MPPT数量 9

输出

额定输出功率 196,000 W

最大视在功率 216,000 VA

最大有功功率 (cosφ=1) 216,000 W

额定输出电压 800 V, 3W + PE

输出电压频率 50 Hz

额定输出电流 141.5 A 

最大输出电流 155.9 A

功率因数 0.8 超前 ... 0.8 滞后

最大总谐波失真 ＜3%

保护

输入直流开关 支持

防孤岛保护 支持

输出过流保护 支持

输入反接保护 支持

组串故障检测 支持

直流浪涌保护 Type II

交流浪涌保护 Type II

绝缘阻抗检测 支持

残余电流监测 支持

显示与通信

显示 LED指示灯，蓝牙/WLAN+APP

RS485 支持

USB 支持

MBUS 支持

常规参数

尺寸（宽 x 高 x 厚） 1,035 x 700 x 365 mm

重量（含挂架） 86 kg

工作温度 -25 ℃ ~ 60 ℃

冷却方式 智能风冷

最高工作海拔 5,000 m （> 4,000 m降额）

相对湿度 0 ~ 100%

输入端子 Staubli MC4

输出端子 OT / DT端子

防护等级 IP66

拓扑 无变压器

满足的标准

中国 NB/T 32004-2018
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SUN2000-125KTL-M0
智能光伏控制器

效率曲线 电路框图

SUN2000-125KTL-M0

支持IV诊断 最大效率99.0% 无熔丝设计 IP66防护等级

20路高精度组串检测 10路MPPT 支持MBUS通信 内置交直流防雷

直流
开关

直流
防雷器

输入EMI滤
波器

MPPT1

MPPT2

MPPT3

MPPT4

MPPT5

MPPT6

MPPT7

MPPT8

MPPT9

MPPT10

逆变
电路

输出
滤波器

输出
继电器

EMI
滤波

交流浪涌
保护器

L1
L2
L3
PE

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

625V

750V

850V

负载率

效
率



SUN2000-125KTL-M0
技术参数

效率
最大效率 99.0%

中国效率 98.4%

输入
最大输入电压 1,100 V

每路MPPT最大输入电流 26 A

每路MPPT最大短路电流 40 A

MPPT电压范围 200 V ~ 1,000 V

额定输入电压 750 V

输入路数 20

MPPT数量 10

输出
额定输出功率 125,000 W

最大视在功率 137,500 VA

最大有功功率 (cosφ=1) 137,500 W

额定输出电压 3 × 288 V/500 V, 3W+PE

输出电压频率 50 Hz

额定输出电流 144.4 A

最大输出电流 160.4 A

功率因数 0.8 超前 ... 0.8 滞后

最大总谐波失真 ＜3%

保护
输入直流开关 支持

防孤岛保护 支持

输出过流保护 支持

输入反接保护 支持

组串故障检测 支持

直流浪涌保护 Type II

交流浪涌保护 Type II

绝缘阻抗检测 支持

残余电流监测 支持

显示与通信
显示 LED指示灯，蓝牙/WLAN+APP

RS485 支持

USB 支持

MBUS 支持

常规参数
尺寸（宽 x 高 x 厚） 1,035 x 700 x 365 mm

重量（含挂架） 85 kg

工作温度 -25°C ~ 60°C

冷却方式 智能风冷

最高工作海拔 5,000 m （> 4,000 m降额）

相对湿度 0 ~ 100%

输入端子 Staubli MC4

输出端子 OT端子

防护等级 IP66

拓扑 无变压器

满足的标准
中国 NB/T 32004-2018



智能 简单 可靠

SmartACU2000B
智能子阵控制器

含SmartPID2000模块 不含SmartPID2000模块

技术参数 SmartACU2000B-D-PLC SmartACU2000B-D-PID/PLC

基本配置

内置数据采集器 内置SmartLogger2000 

RS485 标配

MBUS模块数量 1 1

SmartPID2000模块数量 0 1

环境参数

工作温度 -40℃ ~ 60℃

工作相对湿度 4% ~ 100%

最高工作海拔 5,000 m (> 4,000 m降额)

其他参数

工作电压（AC） 100 V～240 V, L / N (L)+ PE

MBUS额定工作电压 380 V ~ 800 V, 3Ph

PID额定工作电压 380 V ~ 800 V;3Ph+FE (功能地)

工作交流频率 50 Hz

进出线方式 下进下出

操作维护方式 前操作、前维护

尺寸 (宽/高/深) 640 x 770 x 315 mm 880 x 770 x 369 mm

重量 29 kg 49 kg

防护等级 IP65

安装方式 支架、抱杆、挂墙



智能子阵控制器组网

组网类型 II 
北向4G无线网络 + 南向MBUS/RS485组网

NetEco1000S

智能光伏
4G无线基站

RS485

RS485

SmartPID2000

SUN2000
智能光伏控制器

电表

环境监测仪

箱变

MBUS/RS485

RS485/
以太网线

RS485

组网类型 III 
北向光纤星型网络 + 南向MBUS/RS485组网

组网类型 I
北向光纤环形网络 + 南向MBUS/PLC/RS485组网

交换机

SmartLogger2000

SmartLogger2000

光纤环网

SmartLogger2000

RS485

RS485

SUN2000
智能光伏控制器

电表

环境监测仪

箱变

MBUS/RS485

RS485/
以太网线

RS485

RS485

以太网线RS485

RS485/
以太网线

SmartLogger2000 智能光伏
4G无线终端

RS485

MBUS/RS485

SUN2000
智能光伏控制器

电表

环境监测仪

箱变

SmartLogger2000

交换机

光纤

SmartPID2000SmartPID2000



AI Boost套件

网络架构

NetEco 1000S

Web
Email

APP

SmartLogger

SUN2000 SUN2000 气象站

Internet

Internet

SmartLogger

SUN2000 SUN2000 气象站

IE专线

MBUS 或 RS485

互联网

智能 简单 可靠

收益与告警主动上报

支持智能IV曲线诊断

PC端一键安装

支持邮件主动推送告警

所有站点一屏管理

数据最长保存25年



智能IV诊断

智能IV诊断对组串IV曲线进行模式分析，完成整个光伏电站组串的全量检测，帮助客户实

现简单、高效的运维管理，降低运维投入。

 支持自动在线诊断电站级/子阵级/逆变器级的IV诊断

 支持自动分析判决曲线故障原因，并给出处理建议

 支持自动化生成全站曲线的分析报告

智能

 一键点击启动诊断，无需专业人员

 在线全量检测，百兆瓦诊断时间<15分钟

 5MW报告生成时间<15分钟

高效

SmartLogger2000
NetEco 1000S

工作站

智能IV诊断报告一键点击

智能光伏控制器环境检测仪

（可选）

SmartLogger3000A

环境检测仪

（可选）

组网



电压[V]

智能IV诊断

性能指标 技术参数

智能光伏控制器 SUN2000-175KTL-H0,100KTL-H2/H0,125KTL-M0,110/100KTL-M0,75KTL,70KTL,60KTL-M0等

数据采集器 SmartLogger3000系列,  SmartLogger2000系列, SmartLogger1000系列

支持管理系统 NetEco1000S

扫描时间 ＜1s

每次采样点 128

电压精度 0.5%rdg. + 1dgt. (rdg.>5, dgt.=0.3)

电流精度 0.5%rdg. + 2dgt. (rdg.>0.3, dgt.=0.006)

认证 TUV 认证

组串IV曲线对比

电
流

[A
]

组串级管理 智能IV诊断

实时监测 故障分析

电压 [V]

电
流

[A
]



河北海兴 容量 逆变器型号

62MW地面智能光伏电站 SUN2000-100KTL

江苏泗洪 容量 逆变器型号

100MW水面智能光伏电站 SUN2000-100KTL

青海德令哈 容量 逆变器型号

200MW地面智能光伏电站 SUN2000-100KTL

FusionSolar
智能光伏电站成功案例



墨西哥Viborillas 容量 逆变器型号

100MW地面智能光伏电站 SUN2000-60KTL-HV

吉林白城 容量 逆变器型号

26MW地面智能光伏电站 SUN2000-100KTL

安徽淮北 容量 逆变器型号

60MW水面漂浮智能光伏电站 SUN2000-60KTL-HV

FusionSolar
智能光伏电站成功案例



哈萨克斯坦 Karaganda 容量 逆变器型号

40 MW地面智能光伏电站 SUN2000-60KTL-HV

西班牙 Requena, Valencia 容量 逆变器型号

12 MW地面智能光伏电站 SUN2000-60KTL-HV

FusionSolar
智能光伏电站成功案例

印度 Ghani 容量 逆变器型号

50 MW地面智能光伏电站 SUN2000-43KTL-IN



美国 Aulander 容量 逆变器型号

120 MW地面智能光伏电站 SUN2000-45KTL-US-HV-D0

FusionSolar
智能光伏电站成功案例

西班牙 Servilla 容量 逆变器型号

175 MW地面智能光伏电站 SUN2000-100KTL, 60KTL-HV

© BayWa r.e.

墨西哥 Viborillas 容量 逆变器型号

100 MW地面智能光伏电站 SUN2000-60KTL-HV



德国 Krempendorf 容量 逆变器型号

20 MW地面智能光伏电站 SUN2000-28KTL

日本 Miyako-jima 容量 逆变器型号

2 MW海边智能光伏电站 SUN2000-28KTL

FusionSolar
智能光伏电站成功案例

多米尼加共和国 Monte Plata 容量 逆变器型号

66 MW地面智能光伏电站 SUN2000-30KTL
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The text and figures reflect the current technical state at the time of printing. Subject to technical changes. Errors and om issions excepted. Huawei assumes no liability for mistakes or printing errors. For more information, please 

visit solar.huawei.com. Version No.:01-(201902)

版权所有 © 华为技术有限公司 2019。 保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、

产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能

导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参

考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕

不另行通知。

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为基地

电话: (0755) 28780808

邮编: 518129

solar.huawei.com
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华为智能光伏
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